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PRESNE A RYCHLE ZPRACOVANI
STRNISTE S VELKYM gl BEC i
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Joker RT
HLAVNI TRUMF V RUCE

— Mélké zpracovani pldy a intenzivni promichani — Robustni konstrukce
— Maximalni ucinnost — RUzné varianty péchl pro vsechny typy pld
— Nejlepsi kvalita prace — Vykyvny dvojity péch

— Moznost montaze pfidavnych nastrojd — Podvozek pro rychlou a bezpecnou
pfepravu na silnici

— Jednoducha manipulace




DiscSystem

INOVATIVNI A SPOLEHLIVY

Souhrn vyznaénych vlastnosti

— Vysoka prlichodnost diky parovému usporadani
talifG na drzacich

— Dobra pfizpUsobivost povrchu a efektivni ochrana proti
kamendm diky bezudrzbovému pryzovému ulozeni

— Dlouhé Ihity pro vyménu opotfebovanych casti

— Bezudrzbové néboje talifd s dlouhou Zivotnosti
a s trvalou mazaci naplni

— Optimalni pronikani do pady diky agresivnim vydutym
talifdm s prokrajovanym obvodem a vysokym pfitlakem

Talit s prokrajovanym obvodem Parové usporadani
je agresivnéjsi a snadno vnika do pudy talitd zvysuje prichodnost

— Vyborné rozdrobeni pidy diky rychle rotujicim talifdm
o primeéru 52 cm

— Staly rezny uhel talifd diky jejich Sirokému uchyceni
bez bocni poddajnosti

— Umoznujeceloplo$né podfiznuti pfi velmi malé
pracovni hloubce

— Povrchové tvrzené disky pro minimalni opotfebeni
v nejtvrdsich padach

Velké a robustni naboje — priiméry hfideli 40 mm s bezudrzbovymi loZisky

LAY

S0 N S

Velkoryse dimenzované pryzové tlumice umoznuji dobrou
prizplsobivost povrchu, spolehlivé udrzuji fezny uhel talifd
a snizuji opotrebeni materialu

Postranni dlatové talife zabranuji
vzniku hibetl pfi napojovani prejezdd

Funk¢ni nastaveni pracovni hloubky
pomoci podlozek AluClips



Joker 5—-8 RT
HLAVNI TRUMF V RUCE

Vyhody podmitace Joker Pro jaké pracovni podminky je podmitac Joker uréen?

— Pracovni zabér 5 az 8 m — Mélké a rychlé podrezani strnisté ke stimulaci kliceni vydrolu,

— Vytvafi vysoky podil jemné paidy v prostoru setového Iizka prerudeni kapilarity a prvni zapraveni poskliziiovych zbytkd

— Ucinné utuzeni pady na setovém horizontu — Efektivni pfiprava setového l{izka po orbé a nakypreni

— Zapraveni problematickych poskliziiovych zbytkd bez nebezpeci

— Vysoka pracovni spolehlivost i pfi dlouhych poskliziiovych
ucpani (meziplodiny, zbytky po polehlém obili, kukufice)

zbytcich a pfi mélké hloubce. Nejvyssi priichodnost diky
zavéseni talifi po dvojicich na kazdém ramenu. — Bezproblémové zapraveni organickych hnojiv
— Rostouci kvalita prace pfi vyssi rychlosti (hndj, kejda, zelené hnojeni)
— Vysoky ploSny vykon pfi nizkych narocich na taznou silu
— Velmi vysoka pracovni rychlost
— Optimalni pronikani do pudy diky agresivnim talifim

s prokrajovanym obvodem a diky vysokému pritlaku

— Celoplo3na podmitka pfi velmi malé pracovni hloubce

Joker 7 RT+
NASTUPCE JOKERA 8 RT CLASSIC

Skutecna pracovni sitka 7,15 m a volné moznosti
konfigurace stroje obdobné jako u Jokeru 5—-8 RT
presvédci stejné jako jednoduchd obsluha na poli.

Podmitac Joker vytvari
jemnou pudu s optimalnimi
podminkami pro kliceni.

Ucinny péch zajistuje
intenzivni rozdrobeni
pldy a jeji utuzeni.



Joker 5—-8 RT

MOZNO KOMBINOVAT
S PRIDAVNYMI NASTROJI

Volitelna vybava nozovym valcem pro Joker 5-8 RT

Vélec pokryva cely pracovni zabér. Ma primér 300 mm

a 6 nozU na jeden valec, tak aby se dosahlo velmi vysokého
poctu otacek, coZ dodatecné vylepsuje Ucinek nalamani.
Noze jsou kvlli konstantnimu rozdéleni sily uspofadany
mirné diagonalné. Pro maximalni stabilitu pfiléhaji noze

k rotoru. Cely systém je hydraulicky pfedpjaty az na 100 bar
a také hydraulicky zajistén proti pretizeni. Novy Celni nastroj
se skvéle hodi napf. pro naldmani porostli meziplodin na
jarfe nebo na podzim a také pro ultra mélké zpracovani
fepkového nebo slunecnicového strnisté nebo strnisté

po silazni kukufici. NoZovy valec napomaha také v boji

proti zavijeci na strnisti kukucice.

Crossbar

— Na intenzivné zpracovavané a orané plochy
— Dodatecné srovnani po orbé a pred setim
— Hydraulicky nastavitelny

— Jednoducha manipulace

Volitelné: Crossbar

Joker RT s vybavou MiniDrill:
Rovnomérny plo3ny vysev
pred utuzovaci péch

MiniDrill
Vysoky vykon pfri seti meziplodin a greeningu

Firma HORSCH zcela prepracovala MiniDrill. Pouziva 400 | zasobnik
a osvédcené davkovani Pronto. Osivo se vstfikuje pfimo do
rozdélovaciho systému. K dostani je pro viechny Joker 5/6/8 RT.

Sest vyvodi do zabéru 3 m a 12 vyvodii od zabéru 4 m slouzi
k velmi dobrému rozprostreni osiva pred nebo za péchem.



Joker 10/12 RT

— Kompaktni sklopeni na Sitku 3 metry navzdory velkému
pracovnimu zabéru

— Setrné otaceni na péchu a Celnich opérnych kolech,
¢imZ se navic 3etfi i rdm stroje

— Produkce velkého objemu jemné zeminy

— Vysoka plo3na vykonnost

— Konicky klenuté talife udrzuji konstantni fezny uhel
17° po celou dobu Zivotnosti

— Kompaktni konstrukce s ucinnym urovnavanim povrchu

— UloZeni talifovych ramen v pryzovych blocich zvy3uje
zivotnost a zlepSuje kopirovani tvaru pozemku

— Péch Doppel RollPack vyrobeny z U-profild @ 55 cm. Velmi
stabilni konstrukce, urcena pro viechny typy pld. Péch je
odolny kamenUm i pfi vysokém pracovnim tempu. Pfekryvajici
se prstence péchu slouzi k i¢innému samocisténi.
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Joker 10/12 RT Prepravni podvozek K pudé Setrné otaceni na souvrati
Kompaktni pfepravni rozméry: Spolehliva jizda po silnici,
3 m prepravni $itka, 4 m vyska na prani vybava brzdami



PECHY
VSESTRANNY PRO OPTIMALNI VYSLEDKY

Hloubka utuzeni a podminky vyuZiti
rlznych variant péchti HORSCH.

Péch RingFlex Dvojity RingFlex Péch SteelDisc Dvojity SteelDisc Prutovy vélec Péch RollFlex Dvojity RollPack
Péch RingFlex Péch SteelDisc Dvojity RollPack Péch RollFlex
— Dobré samocisténi diky vlastnim vibracim listovych pruzin — Hluboké utuzeni s pevnym povrchem pldy — Prstencovy ocelovy péch o prdméru 55 cm — Velmi dobré samocisténi diky vibrujicim pruzinam
— Utuzeni pldy s hlubokym Gcinkem diky otevienému — Intenzivni rozdrobeni pldy diky feznym prstenclim — Hluboko zasahujici, pasové utuzovani — Utuzeni pldy v pasech
prstenci pechu — Zdokonalené skrabky zajistuji bezporuchovy chod — Dvouradovy péch: dobré samocisténi — Vysoky efekt promichavani
— Dodatecny efekt promichavani diky pohybu pady v péchu — Vysoka spolehlivost v kamenitych a t&zkych pidach — Flexibilni provozni vyugiti — Velmi dobré vyrovnani
— Vysoka produkce jemnozemé — K dostani pro Joker 5, 6, 7 a 8 RT
— Otevreny péch s vloZzenymi pruzinami pro skvélé vyrovnani Dvojity SteelDisc Dvojity RingFlex
— Velka sty¢na plocha 7 cm na jeden prstenec zarucuje
vysokou zatiZitelnost ve vsech podminkach — Hluboké utuzeni s pevnym povrchem pddy — S lehkym tahem diky velké styéné plose
— K dostani pro Joker 5, 6, 7 a 8 RT — Intenzivni rozdrobeni pGdy diky Feznym prstenciim — Spektrum pouZiti: na lehkych az stfedné tézkych plidach
— Zdokonalené Skrabky zajistuji bezporuchovy chod — S velmi nizkou citlivosti vici kamenlm
— Vysoka spolehlivost v kamenitych a tézkych ptdach — Dodatecny efekt vyrovnani
Prutovy vélec — Volitelny dvojity SteelDisc pro vétsi nosnost — Rovnomérné utuzeni plidy
— K dostani pro Joker 5, 6, 7 a 8 RT — K dostani pro Joker 5, 6, 7 a 8 RT

— Dobré hloubkové vedeni na lehkych pldach

— Doporucuje se na pldy, které maji sklon vytvaret
pred péchem val zeminy

— K dostani pro Joker 5, 6, 7 a 8 RT

Dvouradovy péch RollPack Uzavfeny péch SteelDisc pouziva Dvojity RingFlex — Péch RollFlex -
dosahuje tcinného drobeni a utuzovani pady prstence s ostrymi feznymi hranami s lehkym tahem a velkou sty¢nou plochou vytvareni jemné struktury pady diky vibrujicim prvkim péchu



VYBAVA

Stranové omezeni (Joker 5/6/8 RT) Volitelna vybava noZzovym valcem pro Joker 5—-8 RT Zapojeni do spodniho zavésu (kulocep) CoverCrush Disc - Spodni zavés
pro pracovni hloubky do 6 cm

Pneumatické brzdici Ustroji Vodici kola pracovni hloubky Vysoka priichodnost — Velké talife (@ 52 c¢m) pro hlubokou praci
dva talife na jednom ramenu

Prepravni podvozek Prepravni poloha Volitelné Pfestaveni pracovni hloubky pomoci klipG (sériové)
Spolehliva jizda po silnici, na prani vybava brzdami Pro Joker 5/6/8 RT hydraulické nastavovani pracovni hloubky



TECHNICKE UDAIJE

HORSCH Joker 5RT
Pracovni zabér (m) 5,15
Prepravni Sirka (m) 3,00
Prepravni vyska (m) 3,18
Délka (m) 6,96*/7,56**
Zatizeni na napravu (kg)*** 3 300-5 500
Zatizeni na cepu (kg)*** 1500-3 200
Rozméry pneumatik opérnych kol 400/60-15.5
Rozmér pneumatik 19.0/45-17
Pramér talifa DiscSystem (cm) 52
Tloustka talifi DiscSystem (mm) 6
DiscSystem — pocet talift 44
Rezny uhel taliid (°) 17
Dvojcinné hydr. okruhy 3 (+ 1 podle moznosti)
Tahova potreba (kW/k) 120-160/160-220
Pfipojeni do spodnich ramen Kat. 1=1I/1IV=1V
Pfipojeni do spodniho zavésu Tazné oko

@42-51 mm
Zapojeni do spodniho K 80

kulového zavésu

*  Délka s jednoduchym plechem
** Délka s dvojitym plechem
*** Hmotnost strojd s minimalni/maximalni vybavou

Vysevni liSta pro 5RT
Pracovni zabér (m) 5,15

Pocet vyvodu pred 26

dvojitym péchem RollPack

Roztec vyvodi pied 21,80/21,80

dvojitym péchem RollPack (cm)

Priimér hlavniho vedeni (mm) 1x110

Vas specializovany prodejce:

6 RT

6,15

3,00

3,60

6,96*/7,56**

3 600-6 000
1800-3 600
400/60-15.5
19.0/45-17

52

6

52

17

3 (+ 1 podle moZnosti)
140-185/190-250
Kat. I=11/IV=1V

Tazné oko
@ 42-51 mm

K 80

6 RT
6,15
30

21,80/20,60

1x110

7 RT+
7,15
3,00
4,00

6,96*/7,56**

4200-6 600

2200-4 100

400/60-15.5
520/50-17

52
6

60
17

3 (+ 1 podle moZznosti)

175-235/240-320

Kat. llI=HI/IV-IV

Tazné oko
@42-51-71 mm

K 80

8 RT
7,25
36

21,80/22,00

1x110

8 RT

8,15

3,00

4,00

7,36*/7,60**
5500-8 000

3 400-4 700
400/60-15.5
520/50-17

52

6

68

17

4 (+ 1 podle moznosti)
205-280/280-380
Kat. H=1/IV=1V

Tazné oko
@42-51-71 mm

K 80

10 RT

9,75

3,00

4,00

7,70

8 600—-9 500
2300-2750
400/60-15.5
445/65-22.5
52

6

80

17

3
220-310/300-420
Kat. llI=HI/IV-IV

Tazné oko
@51-71 mm

K 80

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 - 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com
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Veskeré Udaje a vyobrazeni slouzi pouze pro orientaci a jsou nezavazné. Technické a konstruk

horsch.com

Papir: 120 g/m? Maxi Offset. Papir je certifikovan podle EU Ecolabel. Zakazka plati pro produkty a sluzby, které maji v porovnani se srovnatelnymi produkty nejmensi dopad na Zivotni prostredi.
Podrobnéjsi informace také na www.eu-ecolabel.de. Tiskarska barva: QUICKFAST COFREE. Bez obsahu mineralnich olejii a kobaltu. Dale certifikovana a doporucena pro tisk podle “Cradle-to-Cradle”,






