
Leeb TD

VÝKON A PRECIZNOST



Postřikovače Leeb TD:
TECHNIKA PRO NEJVĚTŠÍ VÝKONY

Theodor Leeb 
“Cílem při vývoji 12 TD bylo  
navýšit již tak známou výkonost 
postřikovačů Leeb o větší kapacitu 
nádrže. S 12 000 litry vytváříme 
výkon na poli, zejména při velkých 
vzdálenostech mezi farmou a polem 
a při vysokých aplikačních dávkách. 
Pro udržení vertikálního zatížení ve 
složitých pracovních podmínkách  
a svazích jsou obě nádrže a jejich 
obsah inteligentně řízeny.”
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Základ

	― Robustní rám zhotovený z jemnozrné oceli vysoké kvality

	― Hydraulicky odpružená tandemová náprava s vyrovnáváním

	― Robustní stavba tažné oje s vysokou světlou výškou a se  
sériovým povedení do spodního kulového závěsu 

Aktivní náprava – méně škod v kolejích (volitelně)

	― Čepové řízení obou náprav pro klidné vedení ramen  
a přesné sledování stop traktoru

	― Optimální funkce také na nerovném terénu

	― Velká obratnost

Velké pneumatiky – nižší půdní tlak

	― Kola o průměru až 2,05 m

	― Maximální styčná plocha při odpovídajícím tlaku v pneumatikách

	― Adapted Tyre Pressure Control – automatická regulace  
tlaku v pneumatikách je plně integrována do softwaru

Extrémně nízké těžiště

	― Díky speciální konfiguraci rámu a nádrže zasahuje její  
objem až pod rám – to zvyšuje stabilitu při vysokých  
pracovních rychlostech na bočních svazích

	― Minimální zbytkové objemy kapaliny

Šetrnost k porostu

	― Hladký spodek stroje

	― Spodní polovina stroje je zcela bez hran a bez  
ostrých přechodů

	― Hydraulicky sklopná a plně zapouzdřená opěrná noha

Nádrž na jíchu

	― Vysoce kvalitní nádrže z PE nebo nerezové oceli

	― Snadné čištění a vnitřní stěny bez zbytků

	― Žádné zbytky směsi díky absolutně hladkým vnitřním stěnám

	― Nerezová ocel: svařená zevnitř i zvenku

	― Koncepce dvojité nádrže pro optimální rozložení  
hmotnosti a trakci na poli

	― Kulatý tvar nádrže pro nízké rázové síly

	― Nádrž na čistou vodu o objemu 850 litrů z PE a nádrž  
na čistou vodu o objemu 900 litrů u nerezové verze:  
dostatek vody pro kompletní vnitřní čištění, protože  
v systému zůstávají extrémně malé zbytky.

CCS Pro

	― Elektronické ovládání strany výtlaku a sání pro  
plnohodnotné ovládání i z kabiny

	― Přídavné membránové čerpadlo pro průběžný výplach  
CCS s automatickými programy, např. vysoká intenzita,  
výplach ramen

	― Hydraulicky (Load Sensing) poháněné hlavní rotační  
čerpadlo (1 000 l/min)

	― Vnější obslužný terminál

	― Hydraulické míchadlo lze ovládat elektronicky přes terminál  
i přes externí řídicí jednotku. Automatické odstavení při  
zbytkovém objemu 150 litrů jíchy v hlavní nádrži. 



Leeb TD detaily

	― Objem nádrže 12 000 litrů

	― Nízké těžiště nádrže postřikové kapaliny

	― Koncepce dvojité nádrže pro rozložení hmotnosti optimalizovaná 
pro nosné zatížení a nejlepší přenos trakce v náročném terénu

	― Nádrž na jíchu volitelně z PE nebo nerezové oceli

	― Tvar optimalizovaný pro výplach a dopravu

	― Optimální rozvody kapaliny redukují délky hadic na minimum

	― Paralelogramová konstrukce závěsu ramen –  
hydraulické odpružení a útlum.

	― Měkký a klidný běh ramen i v nerovném terénu a při  
vysoké rychlosti.

	― Geometrie paralelogramu je přizpůsobena co nejbližší  
poloze ramen nad nápravou. Závěs je mimořádně tuhý  
a tak velmi vhodný pro navádění ramen Leeb BoomControl.

	― Ochrana trysek proti mechanickému poškození a proti  
větru v místě tvorby postřikového kužele

Leeb TD
DETAILY
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Díky důmyslné konstrukci je se širokými pneumatikami  
také možný úhel natočení zadní nápravy až 28° 
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Rozvod kapaliny

	― Optimální dodávka do ramen, naplavovací šachty,  
míchacího zařízení a vyplachování nádrže

	― Jediná hadice pro celá ramena a jedna pro odvod  
při cirkulaci postřikové kapaliny

	― Žádné usazeniny a snadné čištění

Naplavovací šachta

	― Výkonné plnění vstřikovacích trysek 

	― Výsuvná náplavová šachta s plynovými tlumiči, přehledným 
označením funkcí v nerezovém provedení pro dlouhou životnost

	― Nástrojová lišta s barevnými páčkami

	― Horní a dolní vyplachovací trysky zajišťují vírovou cirkulaci pro 
rychlé naplnění tekutiny. Velmi dobře se hodí také pro granulát.

	― Výplachová tryska 

	― Na přání: naplavovací šachta z nerezu, s větším objemem  
a s přídavnou rázovou tryskou

Systém cirkulace + čištění trysek

	― Trvalá cirkulace postřikové kapaliny skrz kompletní  
přívody k tryskám od okamžiku zapnutí hlavního čerpadla.

	― Také po zastavení postřiku je kapalina stále na trysce

	― Po zapnutí postřiku na části nebo na celém záběru je  
promíchaný roztok účinné látky okamžitě k dispozici. 

	― Systém vylučuje tvorbu usazenin a omezuje riziko ucpávání

	― Umožňuje snadné čištění: Sací stranu čerpadla nastavte na 
čerstvou vodu – v tryskovém rozvodu nyní cirkuluje čistá  
voda; poté ještě několik sekund stříkejte vodu – nyní jsou  
všechny trysky čisté.

Cirkulace  
DV = Přívod tlaku,  
RT = Odvod do nádrže

Aplikace  
DV = Přívod tlaku

RT RT RTDV DV DV

Levé rameno Pravé ramenoStředový oddíl

DV DV DV DV DV DV

Levé rameno Pravé ramenoStředový oddíl

Systém cirkulace

NAŠE MĚŘÍTKO: 
NEJLEPŠÍ HADICE JE ŽÁDNÁ HADICE.
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Vnější obslužný terminál  
Symboly na vnějším ovládacím terminálu CCS Pro
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Plnění

Vnitřní výplach

Tlakové míchání

Nasávání

Vnější oplach

Aktivace náplavové šachty

Zásobník postřikové kapaliny

Zásobník čisté vody

Osvětlení naplavovacího pracoviště

Úplné vypuštění
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Leeb TD stupeň výbavy CCS Pro – čisticí programy

	― Několik volitelných čisticích programů se dá snadno a pohodlně spustit stisknutím tlačítka v kabině:

1.	 Kompletní čištění: Celé vstřikovací potrubí, přes filtr až po ramena se propláchne čistou vodou a poté  
se zapne kontinuální vnitřní čištění (CCS) nádrže a ramen.

2.	 Ředění: Několika málo úkony je možné zředit aplikovanou postřikovací kapalinu v požadovaném poměru.

3.	 Program intenzivního mytí: Pro extra důkladné očištění – doporučuje se např. při kritické změně plodin.

4.	 Čištění ramen: Automatické mytí ramen – např. při několikahodinovém přerušení práce

5.	 Přídavné čištění: Inteligentní kontinuální vnitřní čištění, kdy se během postřikování čistí čistou vodou  
vnitřní stěna nádrže. Tím je úspěšně zabráněno usazování zbytku jíchy na stěně nádrže.

	― Pohodlné plnění díky dvěma sériově nastaveným automatickým limitům plnění

	― Zapínání a vypínání míchadel automaticky v závislosti na hladině

CCS Pro

1 Injektor

2 Filtrační koš

3 Míchací zařízení

4 Vnitřní čištění

5 Zásobník čisté vody

6 Zásobník postřikové kapaliny 1

7 Zásobník postřikové kapaliny 2

8 Naplavovací šachta

9 Výpusť zbytkové kapaliny

10 Sací plnění

11 Plnění čist. vody

12 Vypouštěcí ventil

13 Sací filtr

14 Přímé plnění

15 Rotační čerpadlo

16 Filtr čisté vody

17 Pístové membránové čerpadlo

18 Funkce vyfouknutí

19 Elektrický spínací blok

20 Čidlo tlaku

21 1. Výtlakový filtr

22 2. Výtlakový filtr

23 Průtokoměr

24 Čidlo tlaku

25 Filtr

26 Elektr. čerpadlo

27 Vysokotl. čistič

28 Oplach NightLight

29 Vnější oplach

Vodní systém CCS Pro

	― Odstředivé čerpadlo 1 000 l/min

	― Membránové čerpadlo CCS

	― Plnicí přípojka 3”, od pěticestného  
ventilu 2” potrubí na straně sání

	― Tlakové senzory čerpadla, míchače,  
výplachu a vedení do ramen

	― Sání a výtlak jsou řízeny elektronicky

	― Automatizace různých programů  
výplachu a čištění

	― Průběžný vnitřní výplach CCS s různými 
programy výplachu a čištění, ovládaný  
z kabiny traktoru.

	― Ovládání na velkém vnějším terminálu se 
všemi důležitými funkcemi při naplavování

	― Elektronický ukazatel hladiny na nádržích 
jíchy a čisté vody k programům výplachu  
a vypínací automatika 



HorschConnect
SNADNÁ DIGITALIZACE

Multifunkční pákaTerminál Touch 1200Terminál Touch 800

Stroje budoucnosti umí přemýšlet a HORSCH Intelligence jim v tom 
pomáhá. S chytrými softwarovými a elektronickými řešeními pracují 
stroje HORSCH ještě účinněji a pomáhají vám šetřit peníze i nervy. 
Úspora provozních látek, konstantní kvalita práce, úleva obsluze – 
profitujte i vy z našich licencí ISOBUS.

Terminál Touch 800 

 ― Nejnovější dotyková technologie – 
Dualtouch barevný TFT displej s rozlišením 800 x 600 pixelů

 ― Individuálně rozšiřitelné díky APP&GO®

 ― 1 kamera a připojení USB

Terminál Touch 1200

 ― 12,1" dotykový displej se skleněným povrchem

 ― USB připojení pro přenos dat

 ― Dvě připojení pro kamery

 ― Možnost zobrazení ve formátu na výšku a na šířku  
pomocí Layoutmanageru

 ― Na šířku: zobrazení jedné aplikace v normálním rozlišení  
a až 4 další aplikace ve zmenšeném formátu

 ― Na výšku: současné ovládání dvou aplikací  
v normálním rozlišení

Multifunkční páka

 ― Pohodlné ovládání pomocí joysticku. Ovládání funkcí  
ramen a sekcí – díky multifunkční páce vše důležité po ruce

Parallel Tracking

 ― GPS signál s korekcí

 ― Identifikuje polohu stroje a zobrazí tuto  
informaci na displeji

 ― Zakládání kolejových řádků pomocí AB linky,  
která podporuje řidiče při hledání koleje

 ― Doporučeno pro preemergentní ošetření  
bez značení stopy 

GPS řízené přepínání sekcí

 ― Potenciál úspor: menší počet překrytí na souvrati  
vede k úsporám až 3 %.

 ― Rozdělení je možné až na 42 sekcí.

Management úloh

 ― Možná správa úloh a použití aplikačních map  
prostřednictvím souborů ISO XML

INTELIGENCE
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ  
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ PRECIZNOST

Pro větší pohodlí a flexibilitu: nová aplikace MobileControl 

Aplikace MobileControl v budoucnu umožní aktivovat vybrané  
funkce stroje pohodlně a intuitivně prostřednictvím chytrého  
telefonu. Pro jednotlivé sekce lze například provést test funkce  
všech trysek. Jednoduše se připojíte svým telefonem (Apple nebo 
Android) k místní síti WLAN stroje. Prostřednictvím MobileControl  
lze také zjistit informace o stroji a různá hlášení. 

Šetří čas a nervy: HorschConnect Telematics

Prostřednictvím telematického portálu HorschConnect  
můžete svůj stroj sledovat při práci. Kromě aktuální polohy,  
rychlosti a aplikačního množství si samozřejmě můžete prohlédnout  
data minulých operací. Chytře uzpůsobená plocha, vzdálené sledování  
funkce trysek a konfigurace trysek i přehled všech mycích programů  
a jejich stavu doplňují celkový koncept. Další výhoda: Dálková 
diagnostika stroje prostřednictvím HorschConnect Telematics  
snižuje prostoje a zvyšuje efektivitu. 

Volitelně můžete do svého stroje integrovat meteorologickou  
stanici a kontrolovat například aktuální teplotu, směr a rychlost  
větru na terminálu, resp. na telemetrickém portálu. Práci tak  
můžete kdykoli přizpůsobit místním povětrnostním podmínkám. 

Vaše dokumentace je automatizovaná – transparentní, jednoduchá  
a bezpečná. Abyste měli jistotu, že se můžete kdykoli soustředit na  
to podstatné. 

Už žádná vícenásobná údržba a přebytečné informace –  
řešení je tak dobré, jak dobré je rozhraní: provádějte výměnu  
dat mezi platformami různých výrobců jednoduchým  
a automatizovaným způsobem. S agrorouterem to  
zvládnete nekomplikovaným a bezpečným způsobem.  
A co je nejdůležitější: máte nad svými daty úplnou kontrolu.

Od ovládání stroje přes 
chytrý telefon až po 
záznam a zpracování 
telemetrických dat.  
 
Využijte HorschConnect  
a těžte z výhod digitalizace.
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MAXIMÁLNÍ VÝKON 
POMOCÍ INTELIGENTNÍCH  
APLIKAČNÍCH POSTUPŮ

Výkon díky možnostem

	― Na výběr je rozteč trysek 25 a 50 cm 

	― Při rozteči 25 cm mezi tryskami se může výška ramen  
snížit na optimum

	― Pneumatické přepínání trysek umožňuje individuální  
a inteligentní postupy aplikace

	― Vynikající pronikání do porostu a jeho pokrytí

	― Variabilní kombinace držáků trysek (pneumat. přepínání):

	– 1-0	 jednopoziční držáky s odstupem 50 cm

	– 1-0 (3M)	 manuální třípoziční držáky každých 50 cm

	– 1-1 	 jednopoziční držáky s odstupem 25 cm

	– 1-1 (3M)	 manuální třípoziční držáky každých 25 cm

	– 2-0 	 dvojpoziční držáky s odstupem 50 cm

	– 2-0 (4M)	 každých 50 cm manuální čtyřpoziční držák

	– 2-1	 dvojpoziční držáky s odstupem 50 cm,  
		 jednopoziční držáky mezi nimi

	– 2-2 	 dvojpoziční držáky s odstupem 25 cm

	– 2-2 (4M)	 každých 25 cm manuální čtyřpoziční držák

	– 4-0	 čtyřpoziční držáky s odstupem 50 cm

	– 4-1	 čtyřpoziční držáky s odstupem 50 cm  
		 jednopoziční držáky mezi nimi

	– 4-2	 čtyřpoziční držáky s odstupem 50 cm  
		 jeden dvojpoziční držák jako mezitryska

	― Sériově jsou u všech kombinací trysek osazeny držáky  
pro krajní trysky.

AutoSelect menu v terminálu

Rozsáhlé pokusy v našem větrném tunelu  
prokázaly velké rozdíly úletu v závislosti na  
výšce nad cílovou plochou

Srovnání úletu při výšce 25 cm / 50 cm nad cílovou plochou

Po
kr

yt
í

Síla větru

Výška na cílovou plochou 25 cm, trysky Airmix 02

Výška na cílovou plochou 50 cm, trysky Airmix 04

Systém AutoSelect

	― Možnosti kombinování s až 16 různými profily trysek,  
které je možno uložit do paměti 

	― Automatické zapínání optimálního tlakového rozsahu,  
který je konfigurovatelný pomocí terminálu v profilech  
trysek, a vhodné velikosti trysek bez přerušení práce. 

	― Automatická regulace výšky ramen podle definovaných  
profilů trysek. Jako základ přitom slouží rozteče trysek  
zadané v profilech. Zemědělec tak má s více tryskami na  
výběr více možností. 

	― Plně automatické řízení AutoSelect: 
cílené zapojení nebo odpojení jednotlivých trysek  
nebo jejich kombinací 

	― Zapínání nebo vypínání probíhá z kabiny 

	― Vysoký komfort a bezpečnost pro optimální  
dodržení požadovaných vzdáleností od vodních  
zdrojů a půdních struktur.
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Rozklápění postřikovacích ramen

POSTŘIKOVACÍ RAMENA LEEB:
VYZRÁLÁ TECHNIKA,  
PROMYŠLENÁ DO DETAILU

U ramen pro nový TD sázíme na osvědčený systém spolu se 
zavěšením do paralelogramu a mnohonásobně osvědčeným  
vedení ramen BoomControl.

Varianty provedení ramen

	― Základní provedení ramen v pracovních záběrech  
od 24 do 45 metrů

	― Pro každou provozní strukturu vhodná ramena:  
Různé varianty sklápění dovolují individuální řešení  
s ohledem na používané pracovní záběry

Ramena: 5dílná s redukovaným záběrem 15 m

21 m

12 m

27 m / 28 m / 30 m

30 m / 32 m / 33 m / 36 m

24 m / 27 m / 30 m

18 m

15 m

Ramena: 5dílná s redukovaným záběrem 18 m Ramena: 7dílná s redukovaným záběrem 12 m a 21 m

  

Patentovaný koncept zavěšení

	― Patentované zavěšení s aktivním, pneumatickým  
řízením středové části brání výkyvům při jízdě do  
zatáčky a na souvrati.

	― BoomControl: Extrémně klidná poloha ramen i při  
velmi nerovném terénu a vysoké pracovní rychlosti

Výhody ramen

	― Stabilní konstrukce s optimalizovanou hmotností

	― Bezpečná ochrana trysek, těl trysek a potrubí před  
poškozením pomocí stabilního hliníkového profilu

	― Pojistka proti přetížení a tlumení křídel: Ochrana proti  
kolizi – pojistka proti přetížení vnějších křídel směrem  
dozadu – tlumení vnitřních křídel dopředu a dozadu

	― Osvědčené zavěšení do paralelogramu

13

Ramena: 7dílná s redukovaným záběrem 24 m

24 m

30 m / 32 m / 33 m / 36 m

Ramena: 7dílná s redukovaným záběrem 27 / 28 m

27 / 28 m

38 m / 39 m / 40 m / 42 m / 44 m / 45 m

Rychlé skládání 5 a 7dílných ramen. Jediným 
stisknutím tlačítka na terminálu se ramena zcela 
rozloží a jsou připravena k práci.
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NightLight 

	― Inovativní LED technologie pro optimální prosvětlení

	― Silně soustředěný proud světla proniká všemi  
postřikovými kužely

	― Optimální kontrola správné funkce za soumraku i za tmy

	― Jeden LED zářič pod každým křídlem ramen

	― 100% kontrola funkce každé trysky také při dělení záběru

LED světla: 
OPTIMÁLNÍ KONTROLA  
PRÁCE V NOCI

	― Větší jistota, výkonnost a účinnost při aplikaci 24 h/denně

	― Bezúdržbová funkce, velmi dlouhá životnost

	― Automatické čištění pomocí oplachových trysek

	― Automatická funkce světel: vypnutí NightLights na souvrati  
kvůli zamezení oslnění např. chodců

	― Plynulé nastavení objemového průtoku při konstantním  
tlaku a velikosti kapek

	― Konzistentní spektrum kapek při použití jedné trysky

	― Je zapotřebí menší počet různých velikostí trysek

PRECISIONSPRAY
PULZNÍ SYSTÉM TRYSEK  
NEJMODERNĚJŠÍ APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

	― Nastavení aplikačního množství beze změny  
charakteristik postřiku

	― Kompenzace v zatáčkách 

	― Obecně větší průměr trysek, které jsou méně  
náchylné k ucpání



520 / 85 R 46 on the road  2,4 bar 520 / 85 R 46 in the field  0,8 bar

Adapted Tyre Pressure Control

	― Ochrana rostlin ve správnou dobu vegetačního cyklu a za 
optimálních povětrnostních podmínek se někdy  
provádí v okamžiku, kdy půdní podmínky nejsou příznivé. 

	― Výkonná technika na ochranu rostlin se vyznačuje především 
velkým objemem nádrže a velkým pracovním záběrem. 

	― Aby bylo možné zaručit současně ochranu půdy a účinnou  
a včasnou ochranu rostlin, nabízí automatická regulace tlaku  
v pneumatikách ADAPTED TYRE PRESSURE CONTROL 
(zkráceně: ATP Control) automatickou regulaci tlaku plně 
integrovanou do ISOBUS softwaru postřikovače.

	― Podle hladiny v nádrži a volby silničního či polního režimu se  
vždy nastaví optimální styčná plocha pneumatiky, tak aby nebylo 
nutné dělat kompromisy mezi stabilitou a ochranou půdy.

	― Je tak možné nejen optimálně využívat moderní technologie 
pneumatik, ale také provádět včas a účinně ochrané opatření  
jako klíčový faktor polního hospodářství.
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ATP Control:
AUTOMATICKÁ  
REGULACE TLAKU V PNEUMATIKÁCH

520 / 85 R 46 na silnici
2,3 bar

520 / 85 R 46 na poli  
1,0 bar
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Tlak v pneumatikách 2,3 bar Tlak v pneumatikách 1,0 bar



 

 

 

 

BoomControl Pro

	― Automatické navádění ramen k udržení přesné,  
co nejnižší výšky postřiku také při vysokých rychlostech  
a ve velmi nerovném terénu 

	― Spolehlivé a stabilní vedení ramen ve výšce pod  
40 cm nad cílovou plochou

	― Předpoklad minimálního úletu

	― Chod ramen je zcela oddělen od pohybů podvozku

	― Žádný kompromis mezi odpruženým a volným  
závěsem ramen

	― Aktivní přizpůsobování výšky ramen pomocí  
vedení středové části

	― Přizpůsobení se terénu díky paralelnímu zvednutí ramen  
spolu s otočením středové části (aktivace pomocí 4 senzorů). 

BoomControl

	― Automatické navádění postřikových ramen udržuje  
přesnou a nejnižší možnou pracovní výšku také při vysoké 
pracovní rychlosti v rovinatém nebo mírně zvlněném terénu 

	― Spolehlivé a stabilní vedení ramen ve výšce pod 40 cm  
nad cílovou plochou

	― Předpoklad minimálního úletu

	― Chod ramen je zcela oddělen od pohybů podvozku

	― Žádný kompromis mezi odpruženým a volným  
závěsem ramen

	― Aktivní přizpůsobení ramen terénu díky dvěma senzorům. 

AUTOMATICKÉ  
NAVÁDĚNÍ RAMEN
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BoomControl ProPlus

	― Aktivní přizpůsobování výšky ramen pomocí vedení  
středové části

	― Spolehlivé a stabilní vedení ramen ve výšce pod  
40 cm nad cílovou plochou

	― Nezávislé klonění obou křídel ramen

	― Navíc nezávislé klonění (nahoru i dolů) obou  
krajních částí křídel
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Rozšíření BoomControl

	― Aktivní přizpůsobení ramen terénu díky dvěma  
přídavným senzorům.

	― Vhodné pro dosažení většího zorného pole u řádkových  
plodin i okopanin

Díky rychlým reakcím proporcionálního řízení se 6 senzory se  
jednotlivé části ramen “měkce” přizpůsobují konturám pozemků.

Rozšíření o další dvojici ultrazvukových senzorů MotionControl pro tlumení horizontálních pohybů v ramenechBoomControl – automatické vedení výšky přes  
ultrazvukové senzory



	― Vysoký výkon díky nádrži o objemu 12 000 litrů

	― Inteligentní a nezávislé ovládání dvou nádrží pro  
optimalizaci vertikálního zatížení

	― Výrazné snížení úletu a vyšší pracovní rychlosti díky  
automatickému navádění ramen při nízké výšce postřiku

	― Velmi klidný chod ramen díky hydropneumatickému útlumu

	― Veškerá cirkulace až po trysku probíhá v nerezových  
cirkulačních trubkách

	― Vysoká světlá výška po celé délce

	― Šetrný spodek stroje s hladkým zakrytováním

	― Velký průměr pneumatik až 2,05 m

	― Štíhlá konstrukce rámu s optimalizovaným těžištěm  
pro velké rejdy

	― Inovativní systémy ovládání

	― Centrální rozmístění ovládacích prvků 

	― Výkon hlavního čerpadla až 1 000 l/min

	― Výkonná naplavovací šachta z PE 

	― Kompaktní vnější rozměry při přepravě

	― Ramena po sklopení udržují bezpečnou vzdálenost  
od traktoru

	― Průběžný vnitřní výplach

	― Odpružená náprava

	― Vícesegmentní jištění integrované v konstrukci ramen

	― Druhý výtlakový filtr vzadu v paralelogramu

	― Inovativní novinky, jako je PrecisionSpray

HLAVNÍ PŘEDNOSTI,  
VÝHODY A UŽITEK

Plnicí věž Koncepce dvojité nádrže pro optimální  
udržení vertikálního zatížení

Vysoká světlá výška a hladký spodek  
stroje s odpruženou nápravou, na přání  
se vzduchovým odpružením

Tandemová náprava se samořízením  
nebo řízením všech kol

20

Volitelně

	― Plně integrované řízení kol nápravy 
(při couvání s automatickým vystředěním) 

	― Hydraulicky odpružená tandemová náprava

	― ATP Control pro automatickou regulaci tlaku v pneumatikách

	― Nerezová naplavovací šachta

	― Osvětlení naplavovacího pracoviště

	― NightLight: silné LED osvětlení postřikových kuželů

	― Osvětlení prostoru před strojem: 2 LED světlomety 

	― Automatické dělení záběru SectionControl

	― Hadicový buben pro vnější čištění

	― Rozšíření výbavy pro hrůbkové plodiny o 2 senzory

	― AutoSelect, automatické přepínání mezi úrovněmi trysek

	― PrecisionSpray, inovativní systém pulzních trysek

	― Systém aplikačních hadiček 

	― Měřič rychlosti větru

21



HORSCH Leeb TD 12 TD
Postřikovací ramena

Pracovní záběry 24 / 15 5 díl.

27 / 15 5 díl.

30 / 15 5 díl.

30 / 18 5 díl.

32 / 18 5 díl.

33 / 18 5 díl.

36 / 18 5 díl.

27 / 21 / 12 7 díl.

28 / 21 / 12 7 díl.

30 / 21 / 12 7 díl.

30 / 24 / (12) 7 díl.

32 / 24 / (12) 7 díl.

33 / 24 / (12) 7 díl.

36 / 24 / (12) 7 díl.

38 / 27 / (14) 7 díl.

39 / 27 / (14) 7 díl.

40 / 28 / (14) 7 díl.

42 / 28 / (14) 7 díl.

44 / 30 / (16) 7 díl.

45 / 32 / (16) 7 díl.

Dělené záběry, min. / max. (ks) 6 – 42

Pracovní výška (m) 0,30 – 2,50 (v závislosti na  
zvolených pneumatikách)

Výkon čerpadla (l/min) 1 000

Max. výkon na ramenech (l/min) 350*

Pracovní tlak, max. (bar) 8

Pracovní rychlosti (km/h) 4 – 20

TECHNICKÉ ÚDAJE

HORSCH Leeb TD 12 TD
Rozměry a hmotnosti

Hmotnost prázdná (kg) 7 850 – 10 400

Zatížení oje prázdné (kg) 400 – 1 200

Max. svislé zatížení závěsu (kg) 4 000

Zatížení nápravy prázdné (kg) 3 700 – 4 600

Max. zatížení nápravy (kg) 10 000 

Celková přepravní délka (m) 9,70 – 11,70

Celková přepravní šířka (m) 2,55 – 3,00

Přepravní výška (m) 3,88 – 3,98

Šířka stopy mechanicky nastavitelná (m) 2,00 / 2,25

Světlá výška (m) 0,85

Nádrž

Jmenovitý objem hlavní nádrže (l) 12 000

Využitelný objem hlavní nádrže (l) 12 800

Zásoba čisté vody (l) Nerezová ocel 900 / PE 850

Nádrž vody na mytí (l) 15

22

*	Uvedené aplikační dávky platí pro vodu s tlakem stříkání cca 5 bar.  
	 Při jiných tlacích se mohou aplikační dávky měnit směrem nahoru a dolů.
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Váš specializovaný prodejce:

Papír: 120 g/m2 Maxi Offset. Papír je certifikován podle EU Ecolabel. Zakázka platí pro produkty a služby, které mají v porovnání se srovnatelnými produkty nejmenší dopad na životní prostředí.  
Podrobnější informace také na www.eu-ecolabel.de. Tiskařská barva: QUICKFAST COFREE. Bez obsahu minerálních olejů a kobaltu. Dále certifikována a doporučena pro tisk podle “Cradle-to-Cradle”,  
takzvaného principu “z kolébky do kolébky” – přístupu, který se zabývá využíváním obecně platného a důsledného oběhového hospodářství. Podrobnější informace také na www.c2c-ev.de.

HORSCH LEEB Application Systems GmbH
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Phone: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com horsch.com


